Specyfikacje techniczne

€ EUROFORMAT

Standardowe szyby
wind EF

Wewnetrzne wymiary
szybow w przekroju
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Wymiary wewnetrzne
szybow w pionie

Minimalna wysokoS¢ maszynowni 2200 mm

Miimalna wysokos¢ do belki montazowej 2000 mm

Belka montazowa

Minimalna gtebokosS¢ podszybia przy

A

1m/s -3500/3600 mm
16m/s -3700/3800 mm

Minimalna wysokoS¢ nadszybia przy V-

Minimalna wysokoS¢ nadszybia przy V:

Wysoko$¢ drzwi 2000/2100 mm

Wysokos$¢ otworu drzwiowego 2050/2150 mm
Wysoko$¢ kabiny 2100/2200 mm

Wysokos¢ podnoszenia przy V= 1m/s -45000 mm
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16 m/s -75000 mm

Wysoko$¢ drzwi 2000/2100 mm
Wysokos¢ otworu drzwiowego 2050/2150 mm

Wysokos¢ podnoszenia przy V-

Minimalna wysokosé pomiedzy przystankami 2600 mm
dla AC2 1500 mm
dla VVVF-400 mm

V=1m/c -1400 mm

V:

16 m/c -1500 mm

Minimalna réznica miedzy przystankami
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